


Fordeler ved a bruke Xzense

Full kontroll

Xzense gir deg full kontroll over ildstedet og hjelper deg til
3 oppna et vakkert "flammebilde” og et optimalt pipetrekk
uanset eksterne faktorer, som for eksempel veeret.

Enkel opptenning og vedfyring
Kombinasjonen av Xzense og reyksuger gjgr opptenning og
vedfyring enklere.

Mindre ragykutvikling

Xzense bidrar til a redusere mengden rgyk og andre
ugnskede partikler som trenger inn i rommet fra ildstedet.
80% reduksjon av partikler innenders.

Bedre og renere forbrenning

Ved a bruke Xzense oppnar du en bedre og renere forbren-
ning ettersom en optimal luftforsyning til ildstedet sikres.
20% reduksjon av partikler utenders.

Raskere oppvarming
P& grunn av den forbedrede forbrenning, vil rommet varmes
opp raskere.

Den komplette l@esningen
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Xzense — makes sense

Med en Xzense-kontroll (i kombinasjon med et
Exodraft reyksugersystem), oppnar du full kontroll
over ildstedet og maksimal komfort.

Ikke noe mer styr nar du tenner opp og fyrer pa
ildstedet. Med et klikk pa en knapp, enten pa Xzense
selv eller pa telefonen (via Xzense-app’en), far du et
perfekt "flammebilde” i ovnen. Dette gjelder uansett
utetemperatur, lufttrykk, vindhastighet, vindretning og
andre vaer- og sesongfaktorer som pavirker
pipetrekket og dermed hvordan ildstedet fungerer.

Bonusfordeler er mindre rgykutvikling, bedre og renere
forbrenning, mer effektiv drivstoffokonomi og raskere
oppvarming. Med andre ord; Xzense makes sense.

Micro-USB for ladning

86 mm bred



Med Xzense vil fyring i
vedovn veere enkelt, og det
vil ikke vaere et problem a
legge pa mer ved.

Se hurtigguide-videoer pa:
exodraft.com/xzense

Fakta til Xzense

Optimerte tradlese rekkeviden (18+ meter¥)

Det 3 oppna en god tradles rekkevidde kan veere en utfor-
dring i moderne bygninger. Vi har optimert den tradlgse
protokollen til Xzense slik at signalet er i bedre stand til a

penetrere betongvegger og andre slike hindringer.
*Avhengig av hindringer.

Kapasitiv bergringsskjerm
Kapasitiv bergringsskjerm til tross for en

liten formfaktor: Xzense er utstyrt med en
kapasitiv bergringsskjerm pa 2.83 tommer
med 320x240 pikselopplasning.

Kompatibel med ditt ildsted
Xzense kan brukes med enhver ovn
eller peis.

Lang batterilevetid
Nar fulladet Xzense kan vare i opptil to
maneder ved normalt bruk. Li-po-
batteriet lades via en standard
USB-lader med mikro-USB-
kontakt. Bruk er mulig under lading.
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Selvlaerende funksjon som hjelper deg med 3
tilpasse etter ulike veer- og temperaturforhold
mens den reduserer partikkelutslipp.

eXotelligence er det intelligente operativsystemet
som lagrer data fra tidligere opptenninger og som
hjelper deg med & skape det best mulige pipetrekket
ved & automatisk justere hastigheten pa reyksugeren
basert pa vaerforhold og temperatur.

De intelligente, trinnvise justeringene bidrar ogsa
med 3 ytterligere redusere partikkelutslipp med
opptil 20%.

Det pleide & vaere
vanskelig a fa nok trekk
i pipen til & f& i gang

ilden; na trykker vi bare
pa en knapp pa Xzense.

On/off
Koble telefonen til Xzense

via Bluetooth og bruk den
dedikerte Xzense-appen
for iOS og Android til &
kontrollere ildstedet ditt.







