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Einbaumoglichkeiten SP-Serie

exodraft Warmetauscher der Safe Serie haben aufgrund ihrer kompakten Bauweise
einen sehr geringen Platzbedarf. Die Safe Serie-Warmetauscher sind mit 4 Montagedsen
ausgestattet, welche an jeder Ecke des Warmetauschers in die Gewindeaufnahmen
eingeschraubt werden kdnnen. Dadurch kdnnen sie horizontal als auch vertikal
eingebaut werden. Hier sehen Sie Einbaumaoglichkeiten:

Technische Anderungen und Satzfehler vorbehalten. DE-DS-W-BPSP_Ein001/062017
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exodraft-Warmetauscher der Basic Serie haben aufgrund ihrer kompakten Bauweise

einen sehr geringen Platzbedarf. Die Basic Serie-Warmetauscher sind mit 4 Montagedsen
ausgestattet, welche an jeder Ecke des Warmetauschers in die Gewindeaufnahmen
eingeschraubt werden kénnen. Dies ermdglicht einen optimalen Einbau und Montage in
vielen Orientierungsrichtungen. Hier sehen Sie Einbaumdglichkeiten:
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Technische Anderungen und Satzfehler vorbehalten. DE-DS-W-BPSP_Ein001/062017
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